
PP54 EVO

Il più innovativo sistema per parcheggi, trasporti e controllo accessi

Il più innovativo sistema per parcheggi, trasporti e controllo accessi, ideale per qualsiasi applicazione parcheggio con biglietti 
con Barcode.
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CARATTERISTICHE

Stampa/scansione in full HD di biglietti ISO7811 (300 Dpi)
Lettura di Barcode 1D/2D per l'accettazione e la validazione del biglietto
Sistema modulare (separatore di biglietti e unità di stampa e lettura)
Migliorate le capacità di separazione dei biglietti ISO
Gestisce fino a 3 coupon contemporaneamente
Espulsione/ritiro/raccolta del biglietto
Ideale per condizioni esterne difficili
Scansione completa del biglietto in 2 direzioni (opzionale: 4 direzioni)
Bocchetta carta LED RGB
RFID
Gestione di carte plastificate
Dual feeder (opzionale)

 
Combina in un unico strumento:

ENTRATA:
- Stampa, lettura ed emissione di biglietti in meno di un secondo

PAGAMENTO:
- Stampa della ricevuta
- Gestisce fino a 3 coupon contemporaneamente

USCITA:
- Lettura e validazione del biglietto
- Ritiro ed espulsione dei biglietti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 
- Stampa e Scanner risoluzione 300dpi
- Tecnologia CIS per lettura tickets: Single (barcode verso l'alto) 2 direzioni (il biglietto viene letto in due direzioni), Double 
(barcode superiore ed inferiore) tutte e 4 le direzioni (opzione)
- Dispenser inferiore e posteriore
- RFID HF prodotto da CUSTOM
- Interfaccia multipla Eth - RS232 - USB (opzionale)
- Display esterno (opzionale)

Facilità di manutenzione: i componenti usurati possono essere sostituiti direttamente sul campo! Tutti i sensori possono 
essere semplicemente smontati con un cacciavite e il rotolo di stampa può essere sostituito con stampante già montata.

HIGHLIGHTS:
 
Motore HEAVY-DUTY per impiego in ambienti esterni; T° di esercizio: -20°C > +60°C.
FACILE MANUTENZIONE (testina termica, scheda elettronica, modulo caricamento carta, bocchetta, ...) 
Gestione biglietti standard ISO: sistema modulo di lettura e stampa in entrata e in uscita con rilevamento di errato inserimento 
del biglietto
 

Velocità di stampa: meno di un secondo
Capacità di stampa e lettura di codici a barre 1D & 2D, Aztec, DataMatrix, PDF417, QRCODE
Grammatura carta: da 140 a 210 gr/m2
RS232 + Ethernet
USB opzionale (piccolo componente aggiuntivo)
TUTTI i font internazionali
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Zero Power Management (applicazione a batteria e solare)
Alimentazione: 24Vdc
Bocchetta carta LED RGB
Migliorie meccaniche alla gestione interna del ticket
Editor avanzato di biglietti "Custom Power Tool"
Printer Set, il tool per la configurazione della stampante da PC (windows) o via mobile (Android)
Pacchetto SDK con software demo e documentazione completa della libreria

FOCUS ON:

Il sistema è composto da due moduli:
 
A) Modulo biglietto (stampa e gestione)
- Per stampare
- Per scansionare un biglietto (lato termico).
Versione lato non termico opzionale.
- 2 lati di ingresso per il ritiro del biglietto
 
B) Modulo caricamento carta
- Per separare e caricare un biglietto
- Sarà disponibile:
1 motore con buster. Solo Fan Fold
1 motore con cutter. Fan Fold e rotolo
2 motori con buster. Solo Fan Fold

SOFTWARE:

                                           

SOFTWARE PrinterSet : per aggiornare loghi, modificare caratteri, 
impostare parametri di funzionamento e aggiornare il firmware della 
stampante. Creare un file che include le diverse personalizzazioni SW e inviarle 
alla stampante attraverso l'interfaccia per un settaggio semplice e veloce.

Disponibile tra le utilities CustomPP54SM:
SDK dedicato a PP54 EVO che permette di sviluppare applicazioni in ambiente Microsoft .NET per la gestione avanzata della 
stampante. L'SDK mette a disposizione diverse funzioni che permettono di integrare facilmente la gestione di tutte le operazioni 
possibili con PP54 EVO all'interno del software.

In particolare le funzioni presenti nella libreria permettono il controllo ad alto livello di:
- Impostazione comunicazione con la stampante su interfacce Ethernet, Seriale ed USB
- Stampa e movimentazione biglietti
- Lettura barcode
- Check status
- Controllo GPIO
- Controllo LCD
- Modalità RFID
- Lettura ed impostazione data e ora

Inoltre la libreria si occupa in maniera automatica della gestione degli eventi restituiti dalla stampante (allarme, intervento 
utente).
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Il pacchetto di installazione contiene:
- Libreria CustomPP54SM.dll
- Software di esempio con codice sorgente
- Documentazione funzioni presenti nella libreria

Disponibile anche il PP54LayoutEditor, che permette di creare layout di stampa compatibili con PP54 EVO.
 
 
 

ACCESSORI

Emette biglietti RFID, biglietti a lunga distanza, carte prepagate:
- ISO 1443-A/B, Supporto ISO 14443 Parte 4 (Firmware TCL)
- Lettura/Scrittura MIFARE classic
- ISO 15693
- Compatibilità NFC
CIS aggiuntivo situato sul lato non termico del biglietto per la lettura del numero seriale (opzionale)
Migliore gestione meccanica interna dei media
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SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa Termica a testina fissa     

Numero di dot 12 dot/mm     

Risoluzione 304 dpi     

Velocità di stampa (mm/sec) 150 mm/sec     

Set caratteri 2 True font, Cinese esteso GB18030-2000     

Barcode supportati EAN13, CODE39, CODE128, ITF, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE     

Formato di stampa Altezza e larghezza da 1x a 8x, grassetto, inverso, sottolineato, corsivo     

Direzione di stampa Diritto, 90°, 180°, 270°     

Grammatura carta Da 140 g/m2 a 210 g/m2     

Spessore carta Da 140 a 230 μm     

Larghezza di stampa 50 mm     

Sensori
Temperatura testina, ingresso carta, uscita carta, cover aperta, 4 sensori interni per la gestione del 
biglietto, fine carta esterno (opzionale)

    

Emulazione CUSTOM/POS     

Interfacce USB, seriale RS232, ETHERNET     

Buffer dati 16 Kbytes     

Memoria flash 2 Mbyte interno + 8 Mbyte esterno (di cui 4 MBytes disponibili per l'utente)     

Memoria RAM 512 Kbytes interno + 8Mbytes esterno     

Driver

Windows XP
VISTA (32/64bit)
Windows 7 (32/64bit)
Windows 8, 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (32/64bit)

    

Alimentazione 24 Vdc ±10% (alimentatore esterno opzionale)     

Assorbimento medio 1.2A    (12,5% dots accesi)     

Vita testina 100 Km / 100M impulsi     

MCBF 1.000.000 tagli     

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +60°C     

Dimensioni 270(L) x 146(H) x 108(W) mm     

Peso 3,0 Kg     

MODELLI

915LA020200600
PP54 EVO RS232 ETH 1-CIS 

915LA020100600
PP54 EVO 1-FEEDER RS232 ETH 1-
CIS 

915LA020500600
PP54 EVO RS232 ETH 1-CIS RFID 
HF 

915LA020300600
PP54 EVO 1-FEEDER RS232 ETH 1-
CIS RFID HF 
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